
PROGRAMAÇÃO DOS TELEFONES: 
Para programar a discadora siga os passos abaixo:
A-Pressione a tecla "P" (LED "PRO" acende);
B-Pressione o número da memória (de 1 à 8) a ser programada ou alterada (led PRO pisca); 
C-Digite o número do telefone que deseja programar (até 24 dígitos);
D- Para confirmar o número, pressione a tecla “E”;

 APAGANDO UMAPOSIÇÃO DE MEMÓRIA:
Caso não seja utilizado todas as memórias, deve-se apagar as posições que não irão conter 
número telefônico 
para que a discadora não fique parada nesta posição.
Para apagar siga os passos abaixo:
A-Pressione a tecla "P"(o led "PRO." Acende);
B-Pressione o número da memória (de 1 à 8) a ser apagada (o led "PRO." começa a piscar);
C-Pressione a tecla "E" (Memória correspondente será apagada);

TESTE DAPROGRAMAÇÃO
Para verificar se o número do telefone foi programado corretamente, deve-se testar a discadora 
seguindo os 
passos abaixo:
A-Pressiona tecla "E" (LED "DIS." acende); 
B-Pressione o número da memória a ser testada (de1a 8);
C-Pressione a tecla “E” (LED “DIS” apaga).
F A discadora vai discar o número do telefone que estiver programado; Se nenhum número foi 
programado, o led "DIS." 
apaga e a discadora não disca nenhum número;
F Adiscagem pode ser interrompida pela tecla "E”.

MENSAGEM VOZ ( Somente DISC-8 Voz)
Adiscadora DISC-8 Voz enviará uma mensagem de voz de até 20 segundos.
Para gravar a mensagem:
- Pressionar as teclas "A" e "B" simultaneamente (LED REC acende)
- Dite a mensagem a ser gravada a uma distância de aproximadamente 10 cm da discadora. 
F As teclas “A” e “B” não tem função na DISC-8 Sinal.
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